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Пескоуловители ГК «АкваТехнологии»  предназначены для сбора песка и грязевых масс из поступающих ливневых вод, 
тем самым обеспечивая бесперебойную и корректную работу различных канализационных систем.

Пескоуловитель может быть как полноценным отдельным сооружением, так и встроенным в маслобензоотделитель 
(рекомендуемая мощность системы не более 30 л/с).

Пескоуловитель является обязательным элементом в системах ливневых канализации.

Пескоуловители

Пескогрязеуловительные колодцы

ПУ, объём осадка* л 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 10 000 13 000 15 000

D Диаметр мм 1100 1100 1400 1100 1100 1400 1400 1400 1600 1600 1600

L Длина мм - - - 2500 3700 2800 3500 4400 5600 7200 8300

H Высота обслуживающего колодца ЫССАРТ ЫНИБУЛГ ТО ИТСОМИСИВАЗ Вмм

h1 Высота входной трубы мм 870 950 930 1070 1070 1370 1370 1370 1570 1570 1570

h2 Высота выходной трубы мм 850 930 910 1050 1050 1350 1350 1350 1550 1550 1550

1 Входная/выходная труба, Dn
ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА

Контрольное устройство

*  Доступны ПУ c другим объёмом осадка

*  Доступны ПГК c другим объёмом осадка

ПГК, объём осадка* л 40 80 120 200 400

D Диаметр мм 1100 1100 1400 1100 1100

H Высота корпуса мм В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ

h Высота выходной трубы мм 130 270 370 670 600

1 Выходная труба, Dn мм 110 110 110 110 110

Контрольное устройство АТНЕИЛК ЮИНАЛЕЖ ОПмм


