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Триплекс
Система комплексной очистки ливневых стоков Триплекс ГК «АкваТехнологии» объединила в себе 3 основных 
элемента ливневых очистных сооружений – пескоуловитель, маслобензоотделитель и блок угольной доочистки. Благодаря 
объединению данных элементов в один продукт мы получили более компактное, удобное в эксплуатации и обслуживании, 
лёгкое в установке и более дешёвое комплексное решение по очистке ливных стоков для объектов с производительностью 
до 30 л/сек.

Преимущества системы комплексной очистки ливневых стоков Триплекс ГК «АкваТехнологии» для объектов с 
производительностью до 30 л/сек:

– Возможность внесения индивидуальных изменений и дополнений при проектировании и производстве изделий 
– Существенная экономия денежных средств при монтаже
– Возможность монтажа в зимний период

Тр, мощность* л/сек 1,5 3 6 10 15 20 25 30

D Диаметр мм 1100 1400 1400 1400 2000 2000 2000 2000

L Длина мм 5200 4500 6700 9000 6700 8200 9300 10 000

H Высота обслуживающего колодца ЫССАРТ ЫНИБУЛГ ТО ИТСОМИСИВАЗ Вмм

1 Входная/выходная труба, Dn мм 110 110 160 200 200 250 250 315

2 Слой нефтепродуктов л 220 260 390 580 700 840 960 1050

3 Осадок песка и грязи л 350 650 840 900 1250 1600 2000 2530

4 Контрольное устройство ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА

*  Доступны Тр другой мощности

Показатели очистки

Данные показатели полностью 

соответствуют нормам принятым 

в Российской Федерации, что 

позволяет уводить очищенную воду 

на ландшафт и в водоёмы рыболовно-

хозяйственного назначения.

На входе На выходе *

По взвешенным веществам до 2000 мг/л до 3 мг/л

По нефтепродуктам до 75 мг/л до 0,05 мг/л


